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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy nowego skrzydta szkoty,
Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie firmy LTP
Architekci Leszek Pierzchlinski. Przedmiotem opracowania jest opinia
geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego, ustalajgce
warunki gruntowo-wodne terenu dla budowy nowego skrzydta szkoty zespotu
ksztatcenia i wychowania w Stezycy przy ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2, woj.

pomorskie.

1.2. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.

Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 3



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy nowego skrzydta szkoty,
Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe zrealizowano w maju 2020 roku pod nadzorem mgr inz. Damiana
Klimowicz.

Na badanym terenie wykonano 2 sondy rdzeniowe o gtebokosci 7,0m p.p.t.
(zat. 2.1-2.2). Wykonano takze 1 sonde udarowg typu DPL do gtebokosci 7,0m
(zat. 4). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja wykonanych otwordéw zostata
przedstawiona na mapie (zat. 1). W trakcie wykonywania otworow
geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe, pobierano proby gruntow

o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad warstw.

Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analize wynikbw wykonanych w ramach niniejszej opinii
I dokumentacji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, przekréj geotechniczny, wykresy uziarnienia
I sondowania DPL.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob
w terenie,
— wilgotnos¢ naturalng,
— analize uziarnienia gruntu wybranych prob,
— pomiary ciezaru objeto$ciowego,
— kat tarcia wewnetrznego,

— wspofczynnik filtracji kio.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 4



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy nowego skrzydta szkoty,
Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Potozenie i morfologia
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan wchodzi
w skfad makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5), mezoregionu
Pojezierze Kaszubskie (314.51). Rzezba tego terenu byta ksztaltowana
dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wdéd roztopowych w czasie zlodowacenia
potnocno-polskiego.
Z rozpoznania geologicznego wynika, ze podtoze przedmiotowej dziatki
zbudowane jest utworow czwartorzedowych pochodzenia wodnolodowcowego

w postaci piaskow piaskéw drobnych, srednich i grubych.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanym podtozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 5



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy nowego skrzydta szkoty,
Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

4, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych,
ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, sondowan sondg DPL,
praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodgcych
gruntéw.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych
Sredniozageszczonych. Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,495.

WARSTWA I

Zaliczcono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw Srednich

Sredniozageszczonych. Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,531.
WARSTWA 1A

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw grubych zageszczonych.

Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,630.

Szczegdétowo potozenie poszczegdlinych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.2).

Zestawienie  wartosci  charakterystycznych  parametrow  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, zas zestawienie parametréw fizyczno-mechanicznych

gruntéow przedstawiono w tab. nr 1.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy nowego skrzydta szkoty,
Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

5. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu

o Norme Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysunieto nastepujgce wnioski i zalecenia

techniczne.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze zalegajgce
w podiozu warstwy geotechniczne I, Il i A sg no$ne i nadajg sie do
posadowienia bezposredniego.

W zbadanym podtozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wod
gruntowych.

Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowa¢ nalezy parametry
geotechniczne podane w tabeli nr 2.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-
81/B-03020.

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 rozpoznano proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
Il kategorii geotechniczne,.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace
terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz  badaniami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega

zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby geologiczne.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy nowego skrzydta szkoty,
Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

PROJEKT GEOTECHNICZNY

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY
6.1. Prognoza zmian wilasciwosci gruntéw w czasie.

Dla gruntow nie spoistych nie przewiduje sie mozliwoS¢ zmian wtasciwosci
gruntéw w czasie.

Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej nalezy dostosowac¢ do
warunkéw gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych
i badan laboratoryjnych.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

6.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych wykonanych
w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej i dokumentacji z badan podtoza
gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
zgodnie z tabelg nr 2.

6.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004

6.4. Okreslenie oddzialywan gruntow.

Projektowany obiekt nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo — wodnych oraz
wyznaczonych parametrow geotechnicznych.

Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,0 m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkow
gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

6.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje

przekroj geotechniczny, zat. nr 3.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 8



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy nowego skrzydta szkoty,
Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

6.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

6.7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw.
Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntow
podano w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na
prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

6.8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika
roboty ziemne — Wymagania ogolne”.

6.9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wdd gruntowych na obiekt
budowlany.

6.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sagsiadujacych i otaczajagcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
geologicznego. Pozniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu
budowlanego i obiektow sgsiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji
powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie
budowlanym.

6.11. Zalecenia koncowe

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Zestawienie wynikow badan
probek z terenu budowy

Adres, Miejsce budowy
Stezyca ul. Abrahama 2, dz. nr 505/2

labolatoryjnych

Badania makroskopowe Badania stanu granulometrycznego Cechy fizyczne Konsystencja Scinanie
Numer Glebokos¢ . . L
Przelot R . . . - y .. | Ciezar . Granica | Stopien .
obrania - Zawarto$c¢ frakcji . e
warstwy | Numer warstwy pooran . Zawarto$¢ | Wilgo- llosé Stan o g Rodzaj CZ?SC' Wilgotnosé objetoscio: Granlc'av plasty- plasty- | Spojnosc Kat tarcia
geotech- | otworu probki Rodzaj gruntu Barwa gruntu o wate- [%] organiczne | naturalna ptynnosci " b wew.
. . CaCo, tnosc .| gruntu gruntu o wy cznosci | cznosci
nicznej czkowan [%]
[m] [m] 2wirowa | piaskowa | pylowa | itowa Wi (%] |y [kN/m3 | Wi I%] | We [%] I Cy[kPa]l | @, [
Il 1 0,4-3,7 1,50 Piasek $redni brazowa <1 w szg 100 Ps 14,36 18,42 35,5
| 1 3,7-4,2 4,00 Piasek drobny brazowa <1 w szg Pd 16,52 17,35 32,5
A 1 4,50 Piasek gruby brazowa <1 w zg Pr 12,68 18,89 39,0
1} 2 2,50 Piasek s$redni brazowa <1 w szg Ps 14,33 18,26 36,0
| 2 3,3-4,0 3,50 Piasek drobny brazowa <1 w szg 100 Pd 16,45 17,47 33,0
A 2 4,0-7,0 5,00 Piasek gruby brazowa <1 w zg 100 Pr 12,56 18,74 39,0




x™

- wartos¢ charakterystyczna

TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x"" - warto$é obliczeniowa

x™)

- wartos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody

TABELA 2

Ym - WSpOtczynnik materiatowy

.. , , . ., , ., L. ) Kat tarcia
Nun:er Wilgotnos$é naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zageszczenia | Stopien plastyczno$ci Kohezja W ewe:1 etrznego Modut $cisliwosci
S;fgtsezvg Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) b N C, (kPa) o, ) M, (kPa)
- )
; : ; odczytany z Normy
nicznej Wwn (n) Ym Wwn (r) y(n) Ym Y(r) Y(r) ID(n) Y ID(r) IL(n) Y IL(r) Cu(n) Ym Cu(r) q)u(n) Y cI)u(r)
| |Piasek drobny - 16,49 | 110 | 18,13 | 17,41 | 0.90 | 15,67 0550 | 0,90 | 0,495 32,8 | 0,90 | 29,48 61 000*
Sredniozageszczony
n  |Plasek sredni- 1435 | 110 | 15,78 | 18,34 | 0.90 | 16,51 0590 | 0,90 | 0,531 358 | 0,90 | 32,18 100 000*
Sredniozageszczony
na |Piasekgruby - 1262 | 110 | 13,88 | 18,82 | 0.90 | 16,93 0700 | 0,90 | 0,630 39.0 | 0,90 | 35,10 120 000*
zageszczony




Zakiad Uslug Geotechnicznyeh Pomiary wspoétczynnika filtracji k4o Tab.
3
inZ. Krzysztof Szytariski Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego
Miejsce budowy: Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2
Powierzchnia probki = 50,24 [ecm 2 ]
Spadek . o
Lp Wa:\lsrtwy NF proby hydrF;uIiczny Czas Przeptyw Temp. Wspétczynniki
i t Q T ki k1o K1o
SHIET [ L] [s] [em’] C] [omis] [oms] [m/dobe]
1 ] 11,5 1,0 30 59,0 17,0 3,91E-02 3,24E-02 2,80E+01
2 1 1-4,0 1,0 30 33,0 17,0 2,19E-02 1,81E-02 1,56E+01
3 A 1-4,5 1,0 30 76,0 17,0 5,04E-02 4,17E-02 3,60E+01
4 ] 2-2,5 1,0 30 61,0 17,0 4,05E-02 3,34E-02 2,89E+01
5 | 2-3,5 1,0 30 27,0 17,0 1,79E-02 1,48E-02 1,28E+01
6 lIA 2-5 1,0 30 72,0 17,0 4,78E-02 3,95E-02 3,41E+01
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kq:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: | K1o= 1,64E-02 1,42E+01
dla warstwy: I kio= 3,29E-02 2,84E+01
dla warstwy: A Kio= 4,06E-02 3,51E+01
dla warstwy: kyo=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: kyo=
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 1
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Stezyca, ul.Abrahama 2, dz.nr 505/2
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna:
Data wyk.: 15.05.2020

172,70[m n.p.m.]
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0,40 | Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny - - -
1,0
- o
1,5m
2,0— Ps 3,30 Piasek Sredni w ) s7g I
[or]
3,0 o]
3,0m
4.0 Pd 0,50 Piasek drobny w ) s7g ° |
) [br] 48
— (0]
4.5m
5,0
PreK 2.80 Piasek gruby+kamien w ) 2g A
[or]
6,0 o]
6,0m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:

1:50
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. Geocentrum

\/

KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 2
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Stezyca, ul.Abrahama 2, dz.nr 505/2
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna:
Data wyk.: 15.05.2020

172,70[m n.p.m.]

- ol s % 8 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU s >
o @ 5 = & — = N o c
sc|g2| 25§ |82 e |BE N | o | E o= |22 |55
2z|2a| 38|22 58 |2 Rodzaj i barwa gruntu 818 |2 L|8E|e2|2
59 85 ‘:Ef _80' g_g’ ﬁ“&,’ X= P Y= qN)a £ .Q_e %E to E‘a&:’ m%
22| N | gNS | 2E S | g8 — T — c>| 5 |BN|[H2|So|lNg|Ze
S |[?8logT [T = ES 2% | © | =29 5(2%|8g9|t7g
«w N s: mz g 07..‘7). E g N O = 8_ 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-ﬂ Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny - - - -
1,0 o)
1,0m
ps/iPd | 3.00 Piasek srednl{l/)?]lasek drobny w ) szg I
2,0
- o
2,5m
3,0
T Piasek drobny 32
Pd 0,70 w - szg ,om |
[or]
= 4,0
5,0 0
5,0m
1 prex 3.00 Piasek gruby+kamien w ) 2g A
[or]
6,0—
B o
6,5m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 2




. Profil nr 1 Profil nr 2 .
Wysokosc¢ Wysokosc¢
[mn.p.m.] 172,70 172,70 [mn.p.m.]
173,00 173,00
172,50 —p — 172,50
172,00 —AL L 172,00
171,50 — +— 171,50
171,00 —AL I L 171,00

szg | Ps//Pd
szg | Ps
170,50 —p +— 170,50
170,00 —A — 170,00
169,50 — B — 169,50
169,00 —M 3,70 —M Pd L 169,00
szg | Pd 460
168,50 — 4,20 1— 168,50
168,00 —N L 168,00
167,50 — | 1— 167,50
zg | Pr+K
167,00 — A 29 | PreK A L 167,00
166,50 — 1— 166,50
166,00 —N| — 166,00
7,00 - 7,00 L
165,50 — | 1— 165,50
165,00 —N L 165,00
Gteb. wm 7,00 7,00
Odl. wm 19,50
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |—I|
Geoce ntru m | — numer warstwy geotechnicznej

BUDOWA NOWEGO SKRZYDLA SZKOLY
ZESPOrU KSZTAELCENIA | WYCHOWANIA
STEZYCA, ul.Abrahama 2,

dz.nr 505/2

ZLECENIODAWCA:

Skala: Zat. nr

.1:100
LTP Architekci Leszek Pierzchlinski P on1:50 3
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Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw, o Profil nr 2

BADAN SONDA DPL* Rzedna: 172,70 [m n.p.m.]
Data wyk.: 15.05.2020

. Geocentrum

\/

Temat: Stezyca, ul.Abrahama 2, dz.nr 505/2

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja

[m ppt] wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 ID

0,2 4

0.4
0,6
0,8
1,0
1.2
14
1,6
18
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2

Ps//Pd 13 | 0.55

34
3,6
3,8
4,0

Pd 16 | 0.59

42
44
46
48
5,0
5.2
54
56
58
6,0
6,2
64
6,6
6,8

Pr+K 29 | 07

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id <0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 >0,80

Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 4




Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Budowa nowego skrzysta szkoty Zat: 5.1
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowo$c: Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2 Nr otworu: 2
Gfebokosé: 3,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 5 -
Frakcje
K;r;ti:' Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Budowa nowego skrzydia szkoty Zat: 5.2
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowo$c: Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2 Nr otworu: 1
Gfebokosé: 1,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Ps
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 2 -
Frakcje
K;r;ti:' Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
0 T i
10 \ : :
20 N
=, \ |
)
2 30 \
T A |
N 1 1
&
g © : :
(Z)‘ 1 \ 1
C
g 50 .
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o 1
g 60
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N | i
:O
g 70 \
© 1 1
= | i
©
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|
90
| \\ i
! N :
100 1 L
100 40 10 2 1 o502 O 005 0,01 0.002 0001




Nazwa obiektu:

Budowa nowego skrzydia szkoty

Zat: 5.3

Badanie skiadu granulometrycznego

Miejscowo$c: Stezyca ul. Abrahama 2 dz. nr 505/2

Gfebokosc:

Rodzaj gruntu: Pr

5,0 [m]wzgledem poziomu terenu

Nr otworu: 2

Srednice zastepcze D [mm]

Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 2 -
Frakcje
K:irs?tf- Zwirowa Piaskowa Pytowa ltowa
0 T T
| i
10 : :
\ | H
S \ :
D 1
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c 30
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N 1 1
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g 60 \
z a |
2
kel 70
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N80
1
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100 1 1
100 4o 10 2 1 o502 O o005 0,01 0,002 0:001




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE OZNACZENIA DOTYCZACE WODY
M nB -nasyp budowlany - -woda
- nN  -nasyp niebudowlany (niekontrolowany) ~ -gtebokos¢ saczenia
1.1 ! wody gruntowej w [m p.p.t.]
~ i d towej twi
- | -sgczenia wody gruntowej w warstwie
C  -gruz ceglany ~
Eesex ]
1
- B -gruz betonowy Li -glebokos$é swobodnego
2.1 | zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
> E -gtebokos¢ ustabilizowanego
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ’ | zwierciadka wody gruntowej w [m p.p.t]
H  -grunt prochniczny (2%<ls5%) ~ ! _glgbokosé nawierconego

zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
Nmp -namut piaszczysty (5%<ln<30%)

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
NmT -namut pylasty (5%<l»<30%)

]
[ ]
F==-]
Eimc
]

In  -luzny
szg -Sredniozageszczony
T -torf (lon>30%) zg -zageszczony
K  -kreda jeziorna (CaC0:>30%) STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt  -plynny
-gytia mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
NTY MINERALNE RODZIME tpl  -twardoplastyczny
HEOA] . pzw -potzwarty
=] Ko -otoczaki zw -zwarty
Swir ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU
+ -domieszki
I:I -pospotka /I -przewarstwienia
/' -na pograniczu
-zwir gliniasty () -okreslenia uzupetniajgce
NU -préba o naturalnym uziarnieniu
|:| Pr  -piasek gruby NW -préba o naturalnej wilgotnosci
NNS -préba o naturalnej strukturze
I:I Ps  -piasek $redni 3‘8,“ -gtebokos¢ pobrania préby
gruntu w [m p.p.t.]
I:I Pd -piasek drobny 2?,“ -gteboko$¢ pobrania proby
wody w [m p.p.t.]
|:| P -piasek pylasty STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny
I:I Pg  -piasek gliniasty mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
I:I Mp -pytpiaszczysty tpl  -twardoplastyczny
pzw -potzwarty
I I R 2w zwarty

- Gp -glina piaszczysta Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu w m n.p.m.

6 g

- Gn -glina pylasta

- sz -glina piaszczysta zwiezta

- Gz -glina zwiezta

- Gnz -glina pylasta zwiezta

- |p -it piaszczysty

I

- Im -t pylasty

W  -wegiel brunatny

|
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